MATERIEL DE

Mixeurs a lisier

COUR DE FERME

Agrartechnik

Caractéristiques

Cadre virole pour systéme
slalom, dimensions de cadre
700 x 700 mm, incl. pitons de
guidage (inox ou galvanisé)

Moteur puissant en courant
1(::r\|})hase 400V, 50Hz, 10 a 30

Paire de glissiéres forme en
Z, verticales pour cadre virole
incl. visseries et chevilles, inox
V2A,Long.2m

Tube de maintien pour un
montage en systéme glissiére
existant

Bovins Lait / Viande
Porcins/Anatidés & ” JI' “

Mixeurimmergeé
Slalom

ORKA

Pour toutes les fosses a lisier systeme slalom.

« Fonctionnement sans interruption possible (pas de
temps de refroidissement) dans les deux sens de rotation
(refoulant et aspirant).

+ Indice de protection d'isolation IP68 classe F = 155° C.

« Haute performance de brassage : rotation de I'hélice a 370
Tr/min (avec hélice 3 pales haute performance).

« Robuste : boitier de transmission et cache du moteur en
fonte GG, double revétement en résine époxy.

« Fonctionnement assuré du systéme slalom.
« Compact et aérodynamique.
« Installation et utilisation simple, entretien facile.

- Démarrage manuel ou automatique (en option).
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Schéma de montage

Mixeurs a lisier

Le traitement des effluents passe par l'optimisation du lisier.

Le mixeur permet une homogénisation du lisier et facilite

le pompage de ce dernier avec un remplissage rapide des
tonnes a lisier, un épandage régulier de la 1ére a la derniére
cuve et une vidange compléte de la fosse.
Il génére une composition idéale de I'engrais organique, ce
qui engendre une réduction des colts en engrais minéraux
et un rendement maximisé des semences.

Accessoires

Chariot de transport
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D Armoire de
programmation

Démarrage manuel
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